


DESCUBR A O PURO                 PR A ZER EM NAVEGAR .



DESIGN ARROJADO E 

INTERIORES SOFISTICADOS 

PARA UMA EXPERIÊNCIA 

ÚNICA NO MAR.



A Evolve 360HT é uma embarcação de 36 pés que 

redefine o luxo e a performance na água. Com design 

elegante e tecnologia de ponta, ela oferece uma 

experiência de navegação incomparável. Desfrute de 

conforto e sofisticação em cada detalhe, enquanto 

explora novos horizontes

EVOLVE 360HT. FEITA PARA 

GARANTIR QUE VOCÊ APROVEITE 

CADA MOMENTO.



AGILIDADE E DESEMPENHO, 
COM VELOCIDADE MÁXIMA 

DE 37 KNOTS.*

VELOCIDADE EM CRUZEIRO 
ECONÔMICO DE 21 KNOTS.*

*2 X MERCRUISER
6.2L 300HP



OPÇÕES COM MOTORES DE POPA OU CENTR0, OFERECENDO O MÁXIMO DESEMPENHO EM UMA EMBARCACÃO ESPORTIVA.



ALTA TECNOLOGIA 
EMBARCADA PARA 
UMA NAVEGAÇÃO 
AINDA MAIS SEGURA.



ALTO PADRÃO DE 
ACABAMENTO E DIVERSAS 

POSSIBILIDADES DE CORES E 

PERSONALIZAÇÃO INTERNA.



ESPAÇO GOURMET  
COM CHURRASQUEIRA,

GELEIRA E PLATAFORMA 

SUBMERGÍVEL.



UM AMBIENTE 

CONFORTÁVEL E 

FUNCIONAL PARA 

SEUS MELHORES 

MOMENTOS.



DIFERENTES OPÇÕES DE REVESTIMENTOS, TEXTURAS E ACABAMENTOS.





DIFERENTES CORES, 
REVESTIMENTOS E 
OPÇÕES DE LAYOUT.



CABINE / COZINHA



CABINE / CAMAROTES

INTERIORES AMPLOS 
E COM EXCELENTE 

DISTRIBUIÇÃO.



CABINE / CAMAROTES



BANHEIRO COM 
BOX, CHUVEIRO E 
ALTURA DE 1,85M.



VISTA SUPERIOR
DECK PRINCIPAL/ COCKPIT

COMPRIMENTO TOTAL: 11,02M

BOCA: 3,45m

SOLÁRIO DE PROA PIA E CHURRASQUEIRA



VISTA SUPERIOR
CABINES

CAPACIDADE PARA PERNOITE DE 6 PASSAGEIROS
02 CAMAROTES + 01 BANHEIRO



Comprimento total:     11,02m

Boca:       3,45m

Calado:       casco 0,65m | com rabeta 0,90m

Altura da cabine:     1,90m

Motorização exigida:    2 x de 260 a 430 HP

Passageiros:      (dia/pernoite) – 1 + 12 / 6

Ângulo de “V”na popa:    17,5 graus

Tanque de água doce:    270 L

Tanque de águas negras:    100 L

Tanques de combustivel:    2 x 500 L (1000 L)

Peso do casco:      Leve: 6.300 kg | carregado: 8.300 kg

FICHA TÉCNICA
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